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Okaryny $mietnik Nr 1 Nakiadczy OBMIAR

Lp. | Podstawa _ Opisiwyliczenia j.m.
04 03 2019 Rozbiérka na podst obmiaru z natury. Nowowznoszone na podst projektu
1 ‘Roboty rozbidrkowe ;
1KNR 4-01  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 30 cm m3
d.1 0101-04
(1.70+5.70)*3.00*0.30 'm3
(15.00*5.70)"0.30<pod poszerzenie nowego $mietnika> _m?3
2!KNR 4-01  Wykopy waskoprzestizenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 migle- m?
d.1.0102-03 bokoéci do 1.5 m w gruncie kat. IV
{1.70+5.70y2.00 m3
3 KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.10212-03
5.70"1.71*0.15 <plytki korytkowe dachowe> m3
4 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- :m?2
d.1,0348-03 piennej
i1.71*3<str>*2.36 m2
; 570°2.75 _ -m2
| ;
"5'KNR-W 4-01 :Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych / fundamen- m3
d.10212-05 tyt
(1.71*3*0.30°0.40)+(1.43*0.30%0.40) m3
-1.43*0.30*0.40 ‘m3
5.07*0.30%0.40 ‘m3
6,KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych / posadzka/ !m3
d.1.0212-05 i
5.70*3.51*0.40 _im?3
7 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km grunt.kat. I-ll m3
d.1,0108-01
.poz.3+poz.5+poz.6 m3
poz.4*0.12 m3
8 KNR 4-01 WyW|eZIen|e gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy 'm3
d.1 0108-10 -.nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.7 o ‘m3
2] Roboty wedlug projektu o L
9iKNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka .m2
d.2:0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na
KNR 2-31  godzine
z.0.213.
9902-01
:5.00%15.00*0.10 m2
10 KNR AT-03  Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespoiu do stabilizacji - grunt ro- m2
d.2 0201-01 ‘dzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm 26-75
KNR 2-31  ‘pojazdéw na godzme
z.0.2.13.
990201
pozg m2
11 KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu .m3
d.2 0205-01 :
| 3.70%6.00%0.20*2 m3
! 3.80*7.60*0.20 m3
12'KNR-W 2-02 |zolacja posadzki papa termozgrzewalng jednowarstwowe ‘m2
d.2:0504-01 :
analogia
7.68'3.74 .m2
13 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2 1116-02
3.80'7.60 m2
-2.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr serylny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

Poszcz.

6.66
25.65
RAZEM

14.80
RAZEM

1.46
RAZEM

12.11
15.68
RAZEM

0.79,

0.17
0.61

8.00
RAZEM

11.03
3.33
RAZEM

. 14386
RAZEM

7.50
RAZEM

7.50
RAZEM

7.40
5.78
RAZEM

28.35
RAZEM

28.88
RAZEM

Razem

32.31

14.80

1.46

27.79

157

8.00,

14.36

14.36

7.50

7.50

13.18

28.35

28.88



Okaryny Smietnik Nr 1 Naktadczy OBMIAR

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m.

14, KNR-W 2-02 :Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne ukiadanie betonu  m2
d.2 021702
7.60%3.80 m2

15.KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw | budowli - prety ze- t
d.2:0259-02 browane o §r. 8-10 mm
. iQ.?O t
16!KNR-W 2-02 'Sciany zelbetowe proste grubasci 20 om wysokosci do 3 m - reczne uktada- 'm2
d.2i0207-01 ‘nie betonu

0207-07
15.05%1.67 im2
17 KNR 9-04  Sciany o gr. 25 om (1 cegta) budynkéw jednokondygnacyinych z cegiel budo- m2
d.2,0101-01 wlanych ceramicznych peinych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie. /
-analogia cegta klinkierowa/

; '7.58"0.98< Sciana od skarpy> ma2

| (3.20+3.54+3.54+3.74+7.58)*2.51 m2

i -2.10*1.50*2<drzwi> m2

18 drzwi azurowe m2
. d.2 wycena indy-,
widualna |

! :2.1 01.50*2<szt> .m2

| .
19:KNR-W 2-02° Ogrodzeme Z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach Zelbetowych prefabrykowa- m
d.2.1804-02 ‘nych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
(3.75+3.75)*1.40 m

"20 KNR AT-03  Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych 75x28x10 cm na tawie betonowej m
d.2 0401-02 o przekroju 0,07 m2
15.80 m

21 NNRNKB  (z.VI) Pokrycie dachdw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.2 202 0537-01 .powlekang trapezowg na tatach |
7.58%*4.00 ‘m2

22 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 26 cm m2
d.2 202 0541-01

(7.58+4.00)*2 m2

23 KNR 223 Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35 cm m2
d.2 D503-05

7.58*1.00 ‘m2

24 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows podidg DuroBet ‘m2

!

d.2:11514-01
lanalogia

-poz. 11 m2

-3
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 28.88
RAZEM

0.70.

RAZEM

2513,

RAZEM

7.43

54.22

. -6.30
RAZEM

6.30
RAZEM

10.580
RAZEM

. 15.50
RAZEM

,20:32
RAZEM

.. 2318
RAZEM

3 7.58
RAZEM

13.18
RAZEM

Razem

28.88

0.70

25.13

55.35

6.30°

10.50

15.50

30.32

23.16

7.58

13.18.



Okaryny Smietnik Nr 1 Nakiadczy

Lp. ' Podstawa Opis jm Nakiady Koszt
A e = e e R L-[.}
04 03 2019 Rozbiérka na podst obmiaru z natury. Nowowznoszone na podst projektu

1 _Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.10101-04  [grubosci do 30 cm
obmiar =32.31m3
! ~R--
1~ robocizna -g 39.74
1.23 r-g/m3

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o
2:KNR 4-01  Wykopy waskoprzestizenne, nieumocnione o m3
d.10102-03  szerokosci dna do 1.5 m i gighokosci do 1.5
m w gruncie kat. IV
‘obmiar = 14,80 m3

-R -
1* robocizna r-g 40.11 i
2.71 r-g/m3 !

Razem koszty bezposrednie:
.Razem z narzutami:
‘Cena jednostkowa:
3'KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1/0212-03  zbrojonych
! obmiar = 1.46 m3
-R -
1* ‘robocizna r-g 36.15
B '24.76 r-g/m3
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: S B
4 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.1.0348-03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennegj
obmiar =27.79 m2

—-R -
1* robocizha r-g 26.40
) 0.95 rg/m2
‘Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o —
5 KNR-W 4- Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji beto- m3
d.1 01 0212-05 -nowych zbrojonych / fundamenty/
‘obmiar = 1.57 m3

_R—
1™ robocizna r-g 38.04
: 24.8 rg/m?
,Razem koszty bezposérednie:
:‘Razem z narzutami: i
.Cenajednostkowa:
6 KNR-W 4- Reczna rozbidrka elementéw konstrukgji beto- m3
d.1010212-05 nowych zbrojonych / posadzka/ f
obmiar = 8.00 m3 i

"R
1™ ‘robocizna - -9 198.40,
24 .8 r-g/m3 !
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o . o
7 KNR 4-01  Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymina ms3
d.1.0108-01 odlegiose do 1 km grunt.kat. |-l
' obmiar = 14.36 m3
~R-
1* ‘robocizna r-g 18.81
1.31 r-g/m?

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryiny. 4470 Uzylkownik; SBM STOKLOSY



Okaryny Smietnik Nr 1 Naktadezy

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R ] S
jedn.
-5
2¢ ‘samochdd skrzyniowy do 5t m-g 9.91
0.69 m-g/m3

'Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: S
8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.10108-10  ‘chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1
; km

Krotno$é = 29
obmiar = 14.36 m3

-S- }
1* -samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.33"
_ :0.02*29=0.58 m-g/m?
:Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ey e ) Roboty rozbidrkowe
_RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM.
Koszty posrednie [Kp} i
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM'
OGOLEM

Stownie:

Narma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY



Okaryny Smietnik Nr 1 Nakfadczy

Lp. Podstawa

2

Opis

Roboty wedlug projektu

9.KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu

d.2:0201-02
"KNR 2-31
z.0.2.13.
8902-01

1*

2%
3%
4*
si

&%
7
8"
o
10*

‘Razem koszly bezp

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
10:KNR AT-03
d.2:0201-01
KNR 2-31
‘2.0.2.13.
:9902-01

1*

2%
ax
4%

5*
8*
7*
8!

|
g*

|Razem koszty bezp

.Razem z narzutami:

|Cena jedngstkowa:

| 11 KNR-W 2- Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukia-

1

d.2 02 0205-01

zespolu do stabilizacji - pospdlka do Rm=5
MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
icm 26-75 pojazdow na godzine

Eobmiar =7.50 m2

~-R-

robocizna

(0.021=0.02)*1.07=0.02 r-g/m2

—M -

cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"

10.024=0.02 t/m2
‘pospéitka

0.24 m3m?2

‘woda

:0.012=0.01 m3/m2
imaterialy pomocnicze
‘0.5 %(od M)

t_ S .

rowniarka samojezdna 88 kW (120 KM)
:0.007=0.01 m-g/m2

-walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t
.0.007=0.01 m-g/m2

‘2espot do stabilizacji gruntu
:0.007=0.01 m-g/m2

‘beczkowdz ciggniony 4000 dm3
0.007=0.01 m-g/m?

‘ciggnik kofowy 55-63 kW (75-85 KM)
:0.007=0.01 m-g/m2

osrednie:

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu

zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=

1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
do 20 cm 26-75 pojazddw na godzing
pbmiar = 7.50 m2

~R-
‘robocizna
(0.0099=0.01)*1.07=0.01 r-g/m2

-~ M —

‘cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"

0.013=0.01 t/m2
‘woda

0.01 m3/m?2

materialy pomocnicze
0.5 %(od M)

-5
réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM}
0.0033=0.00 m-g/m2
walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t
0.0033=0.00 m-g/m2
zespot do stabilizacji gruntu
0.0033=0.00 m-g/mz2
beczkowéz ciagniony 4000 dm3
0.0033=0.00 m-g/m2
:ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM)
-0.0033=0.00 m-g/m?
oérednie:

'danie betonu
‘obmiar = 13.18 m3

Norma PRO Wersjg 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

jm  Nakiady
m2
-g 0.15
t 0.15
m3 1.80
m3 0.08i
% 0.50:
m-g 0.08:
m-g 0.08
; m-g 0.08
i m-g 0.08
‘mg 0.08
m2
rg 0.08
t 0.08
m3 0.08
% 0.50
m-g 0.00
m-g 0.00
m-g 0.00
m-g 0.00°
m-g 0.00
m3

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 1 Nakladczy

Lp. Podstawa

T

i 2
|Razem koszty bezposrednie:
‘Razem z narzutami:

,Cena jednostkowa:

12:KNR-W 2-

d.2:02 0504-01
-analogia

1"

2%
3
4*
5

6*
7*

Opis jm
~R -
robocizna r-g
2,68 r-g/m3
M
;beton zwykly z kruszywa naturalnego m3
11.015=1.02 m3m?3
'deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki.ili m3
'0.002=0.00 m3/m3 !
deski iglaste obrzynane 2845 mm kLIl imd
0.001=0.00 m3/m3
gwozdzie budowlane okragte gote kg
0.02 kg/m3
‘materialy pomocnicze %
1.5 %(od M)
s~
‘srodek transportowy m-g
0.01 mg/m3 _

lzolacja posadzki papg termozgrzewalng jed- m2
inowarstwowe

‘obmiar = 28.35 m2

—-R--

rrobogcizna r-g
0.216=0.22 r-g/m?2

~—M-

papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2
1.15 m2/m2

gaz propan-butan kg
0.23 kg/m?

‘roztwdr asfaltowy do gruntowania kg
10.3 kg/m2

imateriaty pomocnicze %
1.5 %(od M)

~5-

1
wyciag m-g'

0.0048=0.00 m-g/m2
$rodek transportowy m-g
0.0122=0.01 m-g/m2

'Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13 KNR-W 2-
d.2 02 1116-02

1*

o
3+
4*
5
&*
7

Posadzki cementowe zatarte na giadko gru- m2
bosci 25 mm
obmiar =28.88 m2

—-R-
robocizna r-g
1.11 rg/m2

-~ M-

zaprawa cementowa M 12 m3
0.0272=0.03 m3/m2

cement 25 z dodatkami t
0.0011=0.00 t/m?

kruszywo mineralne tamane, grys bazaltowy t
0.0011=0.00 t/m2

masa asfaltowa izolacyjna kg
0.085=0.09 kg/m2

drewno opatowe kg
0.15 kg/m2

materiaty pomocnicze %

1.5 %(od M)

Nonma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLQSY

Naktady

35.32

13.44
0.00
0.00
0.26
1.50

0.13

6.24

32.60
6.52
851
1.50

0.00
0.28

32.06

0.87
0.00
0.00
2.60
4.33

1.50

Koszt
Jedn.
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Okaryny Smietnik Nr 1 Nakladczy

Lp. Podstawa Opis
I
-5~
8 wycigg
.0.0395=0.04 m-g/m?
g isrodek transportowy

, 0.0014=0.00 m-g/m?2
‘Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

" 14 KNR-W2- Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm
d.2 02 0217-02 plaskie - reczne uktadanie betonu

obmiar =28.88 m2

i~R—~
1" ‘robocizna
2.57 r-g/m2
| =M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego
0.153=0.15 m3/m2
3* :drewno okragte na stemple budowlane
10.00332=0.00 m3/m2
4 'deski iglaste obrzynane 18-25 mm kL.1iI
0.00472=0.00 m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Ki.Il{
| 0.00106=0.00 m3/m?
6" gwozdzie budowlane okragte gote
0.406=0.41 kg/m2
7 ‘materialy pomocnicze
1.5 %(cd M)
fom S _—
8* i

wyclag
:0.212=0.21 m-g/m2
g* Srodek transportowy
... 00168=0.02 m-g/m2
‘Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa:

jm  Naldady
m-g 1.16
m-g 0.00°
m2
r-g 74.22
m3 433E
!
m3 0.00
m3 0.00
me 0.00
kg 11.84
% 1.50
m-g 6.06
m-g 0.58

15 KNR-W 2-  Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw  t

d.2 02 0259-02 budynkdw i budowli - prety zebrowane o §r. 8-

10 mm
‘obmiar =0.70 ¢

~R-
1* ‘robocizna
42,9 r-git

M-

2% prety okragte do zbrojenia betonu Zebrowane  t

&r 8-10 mm
1.02 tt

3 materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~S-

4 ‘prosciarka do pretow
4.3 m-ght

&* ‘nozyce do pretéw
;5.8 m-g/t

6* gietarka do pretéw

4.8 m-git

wyciag

0.8 m-git

Srodek transportowy

1.6 m-git

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7
!
}
|

8*

Norma PRC Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

%

m-g

m-g

mg
m-g

30.03

0.71

1.50;

3.01
4.06'
3.36
0.66

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 1 Nakladczy

Lp. - Podstawa Opis
i

16 KNR-W 2-  Sciany zelbetowe proste gruboéci 20 cm wy- " m2

d.2 02 0207-01 sokosci do 3 m - reczne ukiadanie betonu
0207-07 obmiar =25.13 m2

— R~
1 ‘robocizna
'3.1+12*0.06=3.82 r-g/m2

-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego
| 0.082+12*0.01=0.20 m3/m?2
‘ 3 .deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl
10.007=0.01 m3/m2
4* ideski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIIt
0.003=0.00 m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragle gote
0.5 kg/m?2
6* drut stalowy okragty
0.12 kg/m?2
7 materialy pomocnicze
;1.5 %(od M)

S
8" wyciag
| 10.34+12*0.02=0.58 m-g/m2

9% $rodek transportowy
b 0.03 m-gim2
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa:

jm  Nakiady

m3
m3
m?3
kg
kg
%

17 KNR 9-04  Sciany o gr. 25 cm (1 cegta) budynkéw jedno-  m2
d.2 0101-01 kondygnacyjnych z cegiet budowlanych cera-
analogia micznych petnych lub dziurawek o wys. do 4,5

m na zaprawie. fcegta klinkierowa/
obmiar =55.35 m2

~R—

1 ‘robocizna r-g
2.32 r-g/m2
-M -
2+ cegty ceramiczne budowlane peine 25x12x6,5 szt.
-¢m / klinkierowa/
92.7 szt./m2
3 zaprawa budowlana m3
:0.084=0.08 m3/m2
4* ‘materiaty pomocnicze %
~ _ _ i1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18: drzwi azurowe m2
d.2 wycenain- obmiar = 6.30 m2
‘dywidualna
-R--
1* robocizna r-g
2.32 r-g/m?2
i M —
2 drzwi azurowe m2
11 m2/m2
3 imateriafy pomocnicze %
1.5 %{od M)
-
4 wyciag m-g
i 0.05 m-g/m2
5* érodek transportowy m-g
0.06 m-g/im2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

96.00

5.03°

025
0.00
12.57
3.02

1.60

14.58
0.75

128.41

5130.95

4.43
1.50

14.62;

6.30
1.50

0.32
0.38

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 1 Naktadczy

Lp. Podstawa Opis

'Razem koszly bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa:

jm

19, KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m nastup- m

d.2'02 1804-02 kach zelbetowych prefabrykowanych

16x12x255 cm obsadzonych w gruncie

;obmiar =1050m

~R-
1* robocizna r-g
1.61 r-g/m
- M --
2% stupki prefabrykowane zeibetowe szt.
; 0.4166=0.42 szt./m
3* ;siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocyn- m2
‘kowanego $r 2.8 mm
'1.56 m2/m
4* linka stalowa ocynkowana &r 6.3 mm m
) 3.12m/m
5*, uchwyty metalowe kg
! 0.083=0.08 kg/m
6" materialy pomocnicze %
1.5 %(od M)
' ~8~
™ -Srodek transportowy m-g
.0.0051=0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
;Razem z narzutami:
ECena jednostkowa:
20:KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych m
d.2 0401-02 75x28x10 cm na tawie betonowej o przekroju |
0,07 m2
.obmiar = 15.50 m
=R
1* -robocizna r-g
'0.44 r-g/m
l— M _
2* prefabrykaty &ciekowe betonowe szt.
1.35 szt./m
3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIl m3
0.0006=0.00 m3/m
4* zaprawa cementowa M15 m3
; .0.007=0.01 m3m
5 folia kubetkowa m2
1.20 m2/m
6% .materiaty pomocnicze %
f :0.5 %(od M2+M3+M4+M5)
™ ‘mieszanka betonowa kl. B 10 m3
{0.07 m3/m
-S-
B8* koparko-spycharka na padwoziu ciggnika ko- m-g

towego 0,15 m3
0.011=0.01 m-g/m

{Razem koszty bezposrednie;
;Razem z narzutami:

{Cena jednostkowa: S o
21 NNRNKB  (z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o na- m2

d.2 202 0537-

|

Norma

i01 trapezowa na tatach
i obmiar = 30.32 m2
: “R-
1™ robocizna

0.59 r-g/m2

PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkawnik: SBM STOKLO8Y

chyleniu potaci do 85 % blacha powlekang

g

-10-

Nakiady

16.91

4.41
16.38,

32.76
0.84
1.50'

0.11:

6.82

20.93
0.00
0.18

18.60
0.50
1.09

0.16

17.89

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 1 Nakladczy

Lp. Podstawa Opis
M-
2" blacha powlekana trapezowa
! -1.06 m2/m2
3% wkrety samogwintujgce typu SW do blach
i ;8.24 szt./m2
4* ‘materialy pomocnicze
) 11.5 %(od M)
5
5 wyciag
0.008=0.01 m-g/m2
6" srodek transportowy

= . ..0.009=0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

‘Cena jednostkowa:

im

ma2
szt

%

m-g

m-g

22:NNRNKB  :(z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powleka-  m2

d.2:202 0541- inej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
01 .obmiar =23.16 m2

_R-
1* ‘robocizna
2.15 r-g/m2

M --
2 blacha powlekana ptaska
1.23 m2/mz2
3* ‘wkrety samogwintujgce typu SW do blach
:27.5 szt./m2
4* ;Zaprawa cementowa M 80
°0.002=0.00 m3¥/m?2
5" :materialy pomocnicze
1.5 %(od M)

8-
6% -§rodek transportowy
:0.008=0.01 m-g/m?
‘Razem koszty bezposrednie:
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _,
23 KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z ptytek chodniko-
d.2 0503-05  wych 35x35 cm
obmiar =7.58 m2

—_— R —
1%, robocizna
.0.91*0.955=0.87 r-g/m2

; M-
2* iplasek zwykly
0.064=0.05 m3/m2
3% ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm
:8.19 szt./m2
4 izaprawa cementowa
10.003=0.00 m3/m2
& lwoda
10.032=0.03 m3/m2
6* Imateriaty pomocnicze
z i _10.5 %({od M)
'Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

r-g

m2

szt

m3

%

m-g

m2

r-g

szt.
m3
m3

%

24 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg m?2

d.2 02 1514-01 :podtég DuroBet
i analogia  -obmiar = 13.18 m2

~R-

1* rohocizna
0.33 r-g/m2

Norma PRC Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

r-g

41 -

Naktady

32.14:

249.84
1.50

0.30
0.30

49.79

28.49
636.90
0.00
1.50

0.23

6.58

0.38
62.08
0.00
0.23
0.50

4.35,

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 1 Naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady
i
—M -
2* farba DuroBet -dm3 277
0.104*2=0.21 dm3/m2
I rozcienczalnik dm?3 0.66
0.0452=0.05 dm¥m2
4* ipapier Scierny m2 0.13
0.0063=0.01 m%/m2
5%, ‘materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8~
6* srodek transportowy m-g 0.00-
e ... 0.0008=0.00 m-g/m?2
'Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
iCena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM:
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM'
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Slownie:
-12-

Norma PRO Waersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzylkownilc SEM STOKLOSY

Koszt R M ]
jedn.
Roboty wedtug projektu
Rohocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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Okaryny Smietnik Nr 2 Naktadczy OBMIAR

lp. . Podstawa ~~~~ Opisiwyliczenia fm. _ Poszcz. Razem
04 03 2019 Rozbi6rka na podst obmiaru z natury. Nowowznoszone na podst projektu_ - ' T
1 Roboty rozbiérkowe = , o
1 KNR 4-01  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1 0101-04 j
{6.24*5.00)*0.30<pod poszerzenie nowego smietnika> m3 9.36
e b . RAZEM 9.36
2. KNR 4-01  Rozbiarka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1:0212-03
b 3.10%2.40%0.15 <plytki korytkowe dachowe> m3 1.12
i RAZEM 1.12

- S I
3 KNR 4-01  Rozebranie §cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- ‘m2
d.1°0348-03 piennej

2.40"2<str>*2.27 m2 10.90
{0.75+3.10)*2.27 m2 874
; RAZEM 19.64

4 KNR-W 4-01 iReczna rozbiérka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych / fundamen- m3
d.1.0212-05 ty/

i (2.40%2*0.30*0.40)+1.43*0.30"0.40 me 0.76
1.43*0.40 m2 0.57
g 5.07*0.30*0.40 m . 061
. o e i RAZEM 1.93
5/ KNR-W 4-01 'Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych / posadzka/ .m3
d.1.0212-05 | !
:3.10%2.40*0.40 m3 .. 298
RAZEM 2.08

i
6 KNK2-08 'Rozbidrka chodnikow,wysepek przystankowych i przejé¢ dia pieszych z plyt  m?2
d.1 0810-02 ‘betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

4.7175.02 , m2 23.64 o
; | ‘ = i RAZEM 23.64
7:KNR 4-01  Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km grunt.kat. I-ll m3
d.1:0108-01
POZ.2+poz.4+poz.5 ‘ms 6.03
poz.3*0.12 m3 2.36
po0z.6*0.05 im3 1.18
RAZEM 9.57

8 KNR 4-01  Whywiezienie gruzu spryzmowanego sarmochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.10108-10 nastepny 1 km
Krotnoéé = 2@
poz.7 ) m3 957
: RAZEM 9.57
2 Roboty wadlug projektu
9 KNR AT-03 Stabilizacja podfcza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka m2
d.2 0201-02 do Rm=5 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu do 20 cm 26-75 pojazdow
KNR 2-31 na godzine

2.02.13.
9902-01
5.17*9.70*0.10 ‘m2 5.01
6.24*4.00°0.10 ‘™2 2.50
i RAZEM 7.51

1'0!KN'§"KT-63 "Stabilizacja podtoza cementem przy Uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- 'm2
d.2:0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubo&¢é warstwy po zageszczeniu 20 cm 26-75 po-
KNR 2-31  jazddw na godzine

2.0.2.13.
8902-01
poz.9 m2 7.51
RAZEM 7.51
11 KNR-W 2-02 .Phyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2 0205-01
5.17*9.70*0.20 m3 10.03
6.24*4.00*0.20 m3 4.99
12 KNR-W 2-02 lzolacja posadzki papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2 0504-01
analogia
4.77*3.29 m2 15.68
) RAZEM 15.69
13§KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2{1116-02
; poz.12 m2 15.69
-2-
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Okaryny Smietnik Nr 2 Naktadczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm, Poszcz. Razem
P LT Ry mm o oEm = e RAZEM 15.89
14 KNR-W 2-02 . Zelbetowe piyty stropowe gruboéci 15 cm plaskie - reczne uktadanie betonu 'm2
d.2:0217-02 : E
b '5.02*3.80 ‘mz2 19.08
e — RAZEM 19.08
15!KNR-W 2-02 'Przygotowanie i monta zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- 't
d.2|0259-02 browane o &r. 8-10 mm
R 0.50 t _ 050
P ] - RAZEM 0.50
16 KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste gruboéci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada-  m2
d.2 0207-01 ‘nie betonu
0207-07
B.A7*1.67 mz2 8.63
I . . , I RAZEM 863
17.KNR 8-04  Sciany o gr. 25 em (1 cegta) budynkdw jednokondygnacyjnych z cegiet budo- im2
d.2,0101-01 wlanych ceramicznych petnych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie. /
‘analogia cegta klinkierowa/

5.17*0.98< sciana od skarpy> m2 5.07
(3.70+5.02+8.51)*2.51 m?2 43.25
-2.10%1,50*1 <drzwi> m2 315,
N L RAZEM 4517
18 drzwi azurowe m2
d.2 wycena in-
‘dywidualna
2.10*1.50*1<szt> ‘m2 3.15
RAZEM | 315

i s a5 ] - e S 1 e 1
19:KNR-W 2-02 ‘Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na slupkach zelbetowych prefabrykowa- ' m
d.2:1804-02 -nych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
Lo {6.24+1.40+2.70)*1.40 _ ‘m 14.48
_ ok RAZEM 14,48
20:KNR AT-03  Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 75x28x10 cm na fawie betonowej m
d.2.0401-02 o przekroju 0,07 m2
.6.00 m 6.00
Bl o gy Dy ey ey o e , RAZEM 6.00
21 NNRNKB  :(z.Vl) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg mz2
d.2 202 0637-01 .powlekang trapezowg na fatach
5.17*3.80 .m2 1965
B L ] S RAZEM 19.65
22,NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinieciu do 25 cm im2 i
d.2!202 0541-01 ‘

(5.17+3.08)*2 ‘m2 16.50
RAZEM 16.50
23 KNR 2-23  Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych 35x35 cm 'm2
d.2 0503-05
7.58*1.00 m2 7.58
RAZEM 7.58

24 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw betcnowych 15x30 cm na podsypce cementowo-  m
d.2 0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.

9902-01
14,00 m 14.00

RAZEM 14.00
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.2 0403-03 itowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m

0403-07
poz.24 m 14.00
) RAZEM 14.00
26 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podidg DuroBet m2
d.2,1514-01
‘analogia
poz.11 .m2 . 15.02
RAZEM 15.02
-3
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Okaryny Smietnik Nr 2 Nakfadczy

Lp. Podstawa | Opis jm Nakiady Koszt
R jedn.
04 03 2019 Rozbidrka na podst obmiaru z natury. Nowowznoszone na podst projektu
1 Roboty rozbiérkowe

1'KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.1 0101-04 gruboéci do 30 cm
obmiar =9.36 m3

1
| R —
™ robocizna rg 11.51
1.23 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
2 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcii betonowych ‘m3
d.10212-03  .zbrojonych
‘obmlar =1.12ms

R -
1* robocizna r-g 27.73
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet 0 gruboscu 12 ma2
d.1:0348-03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennegj
iobmiar = 19.64 m2

i
‘“R-
1* ;robocizna r-g 18.66-
0 95 r-gim2
:Razem koszty bezposrednie:
;Razem z narzutami:
‘Cena jednostkowa: N
4:KNR-W 4. ‘Reczna rozbidrka elementaw konstrukc)i beto- m3
d.1/01 0212-05 nowych zbrojonych / fundamenty/
ocbmiar =1.93m3

!
—-R -
17 :robocizna g 47.86
‘24 8 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
-Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: . , ,
5 KNR-W 4- Reczna rozbiérka elementéw konstrukgji beto- m3
d.1 01 0212-05 ‘nowych zbrojonych / posadzka/
obmiar =2.98 m3

-R -
1* robocizna rg 73.90
24.8 r-g/m3
‘Razem koszty bezposrednie:
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: )
6 KNK 2-06  Rozbidrka chodnikéw, wysepek przystanko- m2
d.1,0810-02 wych i przejsc dla pieszych z piyt betonowych i
| o wym. 35x35xE cm na podsypce cementowo- i
! piaskowej
i obmiar =23.64 m2

!
~R-
1* jrobocizna r-g 9.93
! '0.422=0.42 r-g/m2
‘Razem koszty bezposrednie:
{Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: S
7-KNR 4-01 'Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymina m3
d.1 0108-1 odleglos¢ do 1 km grunt.kat. I
obmiar =8.57 m3

-R-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakladezy

Lp. Podstawa Opis
1% robocizna
1.31r-g/m3
- .
2%, samochod skrzyniowy do 5 t
0.69 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
:Cena jednostkowa:

jm  Nakiady Koszt R M )
jedn.

r-g 12.54

m-g 6.60

i T8 KNR4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.10108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 29
obmiar = 9.57 m3

~8§-

¥ samochéd skrzyniowy do 5 t

- .. 0.0229=0.58 m-g/m3
iRazem koszty bezpoSrednie:
:‘Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

m-g 555

RAZEM,

Koszty posrednie [Kp}:

Stownie:

Norma PRO Warsja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

OGOLEM



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakfadczy

Lp. Podstawa

9:KNR AT-03
d.2:0201-02
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01

1*

2*;
3
o
5

-
o
-
0|
10%

Opis
Roboty wedlug projekiu
Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu
.zespolu do stabilizacji - pospéika do Rm=5

MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 20

‘cm 26-75 pojazddw na godzing
obmiar =7.51 m2

~-R-
robocizna
(0.021=0.02)*1.07=0.02 r-g/m?2

—-M -

cement portlandzki zwykly bez dodatkdw "35"

:0.024=0.02 t/m2
.pospodika

10.24 m3/m?

‘woda

0.012=0.01 m3/m?2
materialy pomocnicze
0.5 %(od M)

-8 -

réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM)
0.007=0.01 m-g/m2

walec stalowy wibracyjny semojezdny 2,51
0.007=0.01 m-g/m2

zespot do stabilizacji gruntu

0.007=0.01 m-g/m2

beczkowdz ciagniony 4000 dm3
*0.007=0.01 m-g/m2

‘ciggnik kolowy 55-83 kW (75-85 KM)
10.007=0.01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 KNR AT-03
d.2 0201-01
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01

1*

2*

3*

4~

51

6",

1

7™
8%

o,

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu

‘zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=

1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm 28-75 pojazdéw na godzing
obmiar =7.51 m2

R~
robocizna
(0.00899=0.01)*1.07=0.01 r-g/m2

-M -

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"

0.013=0.01 #/m2
woda

0.01 md/m2

materialy pomocnicze
0.5 %(od M)

-S-
rowniarka samojezdna 88 kW (120 KM)
-0.0033=0.00 m-g/m2

walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t
0.0033=0.00 m-g/m2

zesp6t do stabilizacji gruntu

:0.0033=0.00 m-g/m2

‘beczkowdz ciggniony 4000 dm3
0.0033=0.00 m-g/m?

.ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)
'0.0033=0.00 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie;

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 KNR-W 2- Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne ukta-  m3

d.2 02 0205-01

‘danie betonu
‘obmiar =15.02 m3

Norma PRQ Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

.jm  Naklady
me
r-g 0.15
t 0.1
m3 1.80
m3 0.08
% 0.50
m-g 0.08
m-g 0.08
m-g 0.08:
m-g o.oa%
m-g 0.08.
m2
r-g 0.08
t 0.08
m3 0.08
% 0.50
m-g 0.00
m-g 0.00
m-g 0.00
m-g 0.00
m-g 0.00

Koszt

Jedn.

R



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakiadczy

Lp.

1*

o
3*
4%
5*
6",

7*

Razem koszty bezp

Podstawa

Opis

~R -
robocizna
2.68 r-g/m3

-~ M-

beton zwykly z kruszywa naturainego
1.015=1.02 m3/ms

:deski iglaste cbrzynane 19-25 mm ki Il
:0.002=0.00 m3/m?3

-deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l
0.001=0.00 m3/m3

gwozdzie budowlane okragle gote

0.02 kgim3

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

8-

j§rodek transportowy
.0.01 m-g/m?
oérednie:

Razem z narzutami:

‘Cena jednostkowa:

12TKNR-W 3- 'Izolacja posadzki papg termozgrzewalng jed-

d.2.02 0504-01 nowarstwowe

1*

2+
3*

2
5!

6*

analogia

obmiar = 15.69 m2

-R-
robocizna
0.216=0.22 r-g/m2

- M-

ipapa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15 m2/m2

gaz propan-butan

0.23 kgim2

‘roztwor asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8
§rodek transportowy
:0.0122=0.01 m-g/im2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: = ___ . . . 4
13 KNR-W 2- Posadzki cementowe zatarte na gladko gru-
d.2-02 1116-02 :boéci 25 mm

1%

2*
3t
4*.
5*
6*
7t

iobmiar = 16.69 m2

-R -
robocizna
1.11 r-g/m2

—M -
zaprawa cementowa M 12

0.0272=0.03 m3/m2

cement 25 z dodatkami

0.0011=0.00 t/m2

kruszywo mineralne lamane, grys bazaltowy
0.0011=0.00 t/m2

masa asfaltowa izolacyjna

0.085=0.09 kg/m2

“drewno opajowe

‘0.15 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryiny. 4470 Uzytikkownik: SBEM STOKLOSY

jm
r-g
m3
m3
m3

kg
%

m2

g
m2
kg
kg

%

m-g

m2

-9

m3

kg

kg
%

Naktady
1
40.25

15.32
0.00
0.00
0.30,
1.50

0.16

345

18.04
3.61:
4.71
1.50:

0.16

17.42

0.47
0.00
0.00
1.41
2.35
1.50

Koszt
jedn.



Okaryny $mietnik Nr 2 Naktadezy

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt

g*: srodek transportowy m-g
. 0.0014=0.00 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 2- iZeretowe pivty stropowe grubosci 15 cm m2
d.2,02 0217-02 'plaskie - reczne ukiadanie betonu
‘ iobmiar = 19.08 m2

-R-
1* robocizna r-g
2.57 r-gim2

- M-

2% {beton zwykly z kruszywa naturainego m3
'0.163=0.15 m3/m2

3%, ;drewno okragle na stemple budowlane m3

i '0.00332=0.00 m¥m?2

1 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3
0.00472=0.00 m3/m?2

5" deski iglaste abrzynane 28-45 mm ki1l m3
0.00106=0.00 m3%mz2

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg
0.406=0.41 kg/m?2

7 ‘materialy pomocnicze %
21.5 %(od M)
T

-5

‘Srodek transpottowy ‘'m-g

e __0.0168=0.02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: o

15 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow

d.2 02 0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o §t. 8-

e

“10 mm
.obmiar =0.50t
~R-—
1 ‘robacizna r-g
| 42.9 r-git
C - M--
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane  t
8r8-10 mm
1.02 1t
3* .materiaty pomocnicze %
1.5 %(od M)
—~8-
4 :prosciarka do pretéw m-g
‘4.3 m-gh
5 ‘nozyce do pretow m-g
5.8 m-ght
6* ‘gigtarka do pretéw m-g
4.8 m-ght
7* -8rodek transportowy m-g
] 1.6 mgit
‘Razem koszty bezposrednie:
iRazem z narzutami:
iCena jednostkowa:

16}KNR-W 2-  Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wy-  m2
d.2.02 0207-01 sokosci do 3 m - reczne ukladanie betonu
0207-07 obmiar =8.63 m2

—R-
1* robocizna r-g
3.1+12*0.06=3.82 r-g/m?2

Y

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

; fedn,
0.00

49.04

2.86
0.00
0.00
0.00
7.82.
1.50

0.38

21.45

0.51
1.50
2.18
2.80

240
0.80

32.97

R



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakdadczy

Lp. ! Podstawa Opis

2 ‘
3*
4*
5*
6*
7!'

8"

beton zwykly z kruszywa naturalnego
0.082+12*0.01=0.20 m3/mz2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl
0.007=0.01 m3/m2

.deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII
0.003=0.00 m3/m2

_gwoZdzie budowlane okragte gole

0.5 kg/m2

drut stalowy okragly

0.12 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 —
‘érodek transportowy
{0.03 m-g/m2

‘Razem koszty bezposrednie:

{Razem z harzutami

!Qena_ jednostkowa:

5 17 KNR 2-04
! d.2 0101-01
-analogia

1*

21'

3%
&

‘Razem koszty bezp

Sciany o gr. 25 cm (1 cegta) budynkéw jedno-
kondygnacyjnych z cegiet budowlanych cera-

micznych petnych lub dziurawek o wys. do 4,5
m na zaprawie. /cegta klinkisrowa/

obmiar =45.17 m2

~R--
‘robocizna
2.32 r-g/m2

—M --
cegly ceramiczne budowlane peine 25x12x6,5
cm / klinkierowa/

92.7 szt./m2

zaprawa budowlana
:0.084=0.08 m3/m?2
;materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

osrednie:

‘Razem z narzutami:

ICena jednostkowa:
| 18

d.2 wycenain-

dywidualna

1*

%
2 !

3

i
|
| #

|Razem koszty bezp

drzwi azurowe
obmiar =3.15 m2

R
robocizna
2,32 rg/m2

—-M -
drzwi azurowe

1 m2/m2

imateriaty pomocnicze
;1.5 %{od M)

=S~

;Srodek transportowy

0.06 m-g/m2
oérednie:

{Razem z narzutami:

ICena jednostkowa:
19 KNR-W 2-
" d.2021804-02

1*

Norma PRC Wersja 4.48 Nr s

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stup-
kach zelbetowych prefabrykowanych
16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
obmiar =14.48 m

—-R-—
robocizna
1.61 r-g/m

-M-

eryjny. 4470 Uzytkownlk: SBM STOKLOSY

jm
m3
m3
kg
kg

%

m-g

m2

r-g

szt.

m3

%

ma2

r-g

me

%

m-g

m

rg

Nakfady
1.73
0.09
0.00
432
1.04
1.50

0.26

104.79

4187.26

361
1.50

23.31

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakiadczy

Lp. | Podstawa
i

2"

3‘-

4%,

5*
6*

™

be -
‘Razem koszty bezp

Opis jm

stupki prefabrykowane zelbetowe gzt

0.4166=0.42 szt./m

siatka ogrodzeniowa z druitu ocynkowanego §r m2
28 mm

‘1.6 m2/m

{linka stalowa ocynkowana &r 6.3 mm m
3.12 m/m

‘uchwyty metalowe ka
0.083=0.08 kg/m

materiaty pomocnicze %
1.5 %(od M)

-5 --
"&rodek transportowy m-g
10.0051=0.01 m-g/m

osrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

20, KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych m

d.2:0401-02

1

24

g
s
5%
6",
7+

75x28x10 cm na tawie betonowej o przekroju
0,07 m2
obmiar =6.00 m

=R -
irobocizna r-g
;0.44 r-g/m

M~
prefabrykaty Sciekowe betonowe szt.
1.358z2t/m

deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIl m3
0.0006=0.00 m3/m

zaprawa cementowa M15 m3
0.007=0.01 m3/m

folia kubetkowa m2
1.20 m2/m

materialy pomocnicze %
0.5 %(od M2+M3+M4+M5)

mieszanka betonowa ki. B 10 m3
'0.07 m3/m

t S (
koparko-spycharka na podwoziu ciggnika ke- m-g
{owego 0,156 m3

0.011=0.01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
-Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
21 NNRNKB

(z.V1) Pokrycie dachow o pow.do 25m2 o na- m2

d.2:202 0537- _chyleniu potaci do 85 % blacha powlekana tra-

1*

2%

3"
4*

5

01

pezowsg na fatach
‘obmiar =19.65 m2

—R-
robocizna r-g
'0.59 r-g/m2

i

—M=

blacha powlekana trapszowa m?
1.06 m2/m?2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.
8.24 szt./m2

materialy pomocnicze %
1.5 %(od M)

-8 - }
srodek transportowy 'm-g
0.009=0.01 m-g/m2 ;

‘Razem Kkoszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-10-

Nerma PRO Wersa 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownlk: SBM STOKLOSY

Nakiady

Koszt
Jedn.

6.08

22.59

45.18

0.14

2.64'

8.10
0.00
0.06
7.20
0.50
0.42'

0.06

11.59°

20.83

161.82

1.50

0.20



Okaryny Smietnik Nr 2 Nakiadczy
Lp. Podstawa Opis

Cena jednostkowa:

jm

22'NNRNKB  (2.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- m2

d.2 202 0541- nej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
01 obmiar = 16.50 m2

~R-
1* robocizna
2.15 r-g/m2

—M —
2" blacha powlekana ptaska
1.23 m2/m2
3% wkrety samogwintujgce typu SW do blach
27.5 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80
,0.002=0.00 m3/m?2
L imateriaty pomocnicze
[1.5 %(od M)

-5
6* ,Srodek transportowy
) 0.008=0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: _ . - .
23:KNR 2-23  Wykonanie nawierzchni z ptytek chodniko-
d.2:0503-05  wych 35x35 cm
obmiar =7.58 m2

—-R-~
1* robocizna
.0.91*0.955=0.87 r-g/m2

oM -
2*, piasek zwykly
0.054=0.05 m¥m2
3 piyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm
! 8.19 szt./m?
4 Zaprawa cementowa
i 0.003=0.00 m3/m2
5*; ‘woda
! ¢ 0.032=0.03 m3/m?2
| &* materiaty pomocnicze

L _ . __ _ 05%odM)
:Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:

‘Cena jednostkowa:

rg

m2
szi.
m3

%

m-g

m2

m3
szt.
m3
m3

%

24 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m
d.2'0813-03  ©m na podsypce cementowo-piaskowej 26-75

z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01 ‘obmiar =14.00 m

~R-
1* .robocizna
{0.2319=0.23)*1.07=0.25 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

r-g

25 KNR 2-31  Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

.0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
obmiar =14.00 m

-R-—
1™ robocizna
0.79 r-g/m

Y

2* -krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02 m/m

Norma PRO Wers|a 4.48 Nr seryiny: 4470 Utytkownik: SBM STOKLOSY

r-g

m

M-

Nakiady

35.48
20.30
453.75
0.00

1.50!

0.17:

6.59
0.38
62.08
0.0

0.23
0.50

3.50

11.06

14.28

Koszt
jedn.



Okaryny Smietnik Nr 2 Naktadezy

Lp. Podstawa
3
4*
5*

6"

|
l

Opls

piasek
i0.0127=0.01 m3/m

‘coment portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

'0.0039=0.00 t/m
‘woda
0.0042=0.00 m3/m

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26 KNR-W 2- :Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa

d.2i02 1514-01
‘analogia

1*

o
3
4"
B*

e
I

_podiag DuroBet
obmiar = 15.02 m2

~R--
robocizna
0.33 r-g/m2

F M -

'farba DuroBet
-0.104*2=0.21 dm3/m2
rozcienczalnik
0.0452=0.05 dm3/m?2
‘papier Scierny
0.0063=0.01 m2/m2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

|

=8 -

&rodek transportowy
10.0006=0.00 m-g/m2

‘Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

jm  Nakiady
m3 0.14
t 0.00
m3 0.00
% 0.50
m2
r-g 496
dms: 3.15
.dm?3 0.75
“me 0.15
% 1.50:
m-g 0.00

PODSUMOWANIE

RAZEM'
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty po$rednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-12-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4470 Uzytkownik: SBM STOKLOSY

RAZEM

Koszt
jedn.

Robocizna

Robocizna

M §
Roboty wedtug projektu
Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
Materiaty Sprzet
OGOLEM



