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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1] ___Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ped nawierzchnie placow  ha
d.1/0121-02
ha 0,052
' RAZEM 0,052
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  m2
d.1/0803-03 + |grubosci 10 cm
KNR 2-31
0803-04
m2 420,000
: RAZEM 420,000
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- m2
d.1,0807-03 j
analogia
|24+49 m2 73,000
RAZEM 73,000
4/KNR2-31  Rozebranie obrzesy 8x30 cm na podsypce piaskowej m |
d.10814-02 |
|13 m 13,000
| RAZEM 13,000
5|KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03
m 71,000
| RAZEM | 71,000
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m2
d.1/0812-03 |
poz.5°0,07 m?3 4,970
| | | RAZEM 4,970
7 KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ \m3
d.10108-09 + |do 10 km - odlegto$¢ okresla oferent
KNR 4-01 1
0108-10 I
o poz.2*0,1+poz.3*0,08+poz.4*0.3*0,08+poz.5*0,15"0,3+p0z.6 m3 56,317
| RAZEM 56,317
8 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szl
d.1 0703-03
| szt, 2,000
' B RAZEM 2,000
2 Podbudowy, hawierzchnie i roboty wykoficzeniowe B
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.2|0401-08
| p02z.10+poz.11+poz.13 !m 138,000
| RAZEM 138,000
10 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/ 0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg |
|m 51,000
| ! RAZEM 51,000
11/KNR 2-31 Krawezniki beionowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2| 0403-03 towo-piaskowej
| m 58,000 ]
| RAZEM 58,000
12/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
m3 4,060
| RAZEM 4,060/
13| KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x26 cm na podsypce cemenio- m
d.2| 0403-05
! m 29,000
| | RAZEM 29,000
14/KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa zwykia m3
d.2/0402-03
| |p0z.13°0,03 |m3 0,870 ]
— RAZEM 0,870
15/KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) - warstwa o grubosci po za- | m2
d.2 0114-03 geszczeniu 10 cm |
| Krotnos¢ = 1,25
71 m2 71,000
| ! RAZEM 71,000/
16|KNR 2-31 Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 2 m2
d.2|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
|m2 12,000 ]
RAZEM 12,000
17 KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2 0511-03
m2 53,000
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| ! | RAZEM 53,000
{8 KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych z wypustkami 35x35x5 cm na podsypce cemento- m?2 [
d.2 0502-03 wo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq |
|6 m2 6,000
! . | RAZEM 6,000
19 KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicanych - grubos¢ po za- m2
d.2/0311-01 +  geszczeniu S cm
KNR 2-31
0311-02
385 m? 385,000 |
| | RAZEM 385,000
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- 'm?2
d.2/0310-05 + |ralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm | ‘
KNR 2-31 |
0310-06
385 m2 385,000
' RAZEM 385,000
21 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-ll m2
d.2 0501-01 |
54 |m2 54,000
RAZEM | 54,000
22 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych i kratek $ciekowych szt. [
d.2 1406-03 |
3 szt. 3,000
| RAZEM 3,000
23 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- \m?2
d.2 0706-06 bg chlorokauczukowg
46 m2 46,000
| RAZEM 46,000
24 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szi. 7,000}
| RAZEM 7,000
25 KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. |
d.2 0702-02 |
12 szi. 2,000
| | RAZEM 2,000
26 KNR 2-31 |S{upki przeszkodowe U12b i Ui2¢c m
d.2 0701-05 ana-
logia |
18 m | 18,000
RAZEM | 18,000
27 kalkulacja ~ Wygrodzeni typu ZOM m2
d.2|wlasna
| 15 |m2 15,000
| RAZEM 15,000
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