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OZNACZENIA:
S granica dziatki nr ew. 22/2
RERREY  projektowana altana $mietnikowa o konstrukcji modutowej
(4,43 x 7,61 m) na 12 pojemnikéw typu "Bbbr", dostosowana do
segregacji émied
%23 istniejaca altana $mietnikowa do rozbidrki (konstrukcja lekka, nie
zwigzana na state z gruntem) .
_”U istniejaca nawierzchnia utwardzona betonowa (dag pieszojezdny)
I istnlejaca nawierzchnia utwardzona (chodnik, miejsce pod $mietnik)
H_ projektowana nawierzchnia utwardzona z betonowe]j kostki brukowej
w kolorze szarym gr. 8 on na podsypce piaskowej gr. 10 cmn
(docelowo planowana wymiana wszystkich nawlerzchnl chodnlkéw
| ciggéw pleszojezdnych na kostke betonowa w kolorze szarym);
na polaczeniu z istniejacym ciaglem pieszojezdnym kraweznik
wtopiony - hezprogowy)
=] istniejacy teren zielony blologicznie czynny

Gospodarka drzewostanem:nie wprowadza sie zmian. W bezposrednim
sqsiedztwie projektowanej altany wystepuje zieler niska (krzewy) | wysoka
drzewa):

(1) wierzba ptaczaca - do zachowania

leszezyna turecka - do zachowanla
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yrzewy bzu | derenia - do zachowania
fikrzewy kaliny czarnej - do zachowania

Minimaina odlegto$¢ projektowane] altany $mietnikowe] od oklen i drzwl
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych powyze] 10 m; maksymalna
odleglo$¢ od najdalszego wejécla do budynkéw ponizej 80 m;

odlegtosé od granicy dziatki powyzej 3 m.

Zakres robdt budowlanych:

- - razbidrka Istaiejace] altany $mietnikowef wraz z podiozem utwardzonym;

- wykonanie nowe] nawlerzchnl utwardzone] z kostkl betonowej pod
projektowana altane i dojscie z dagu pleszojezdnego;

.5 < montaz nowej aitany mietnikowei.
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