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(4,43 x 7,61 m) na 12 pojemnikéw typu "Bébr, dostosowana do
segregacji $mied '

PR istnielaca altana émietnikowa do rozhiérkl (kenstrukcia lekka, nie
zwigzana na state z gruntem)

_HH istniejaca nawlerzchnia utwardzona betonowa (ciag pieszojezdny)

_U istniejaca nawlerzchnia utwardzona (chodnik, miejsce pod $mietnik)

[1 orojektowana nawierzchnia utwardzona z betonowe] kostk! brukowej
w kolorze szarym gr. 8 an na podsypce piaskowej gr. 10 cm
{docelowo planowana wymiana wszystkich nawierzchni chodnikéw
i clagow pieszojezdnych na kostke betonowa w kolorze szarym);
na polaczeniu z istniejacym daglem pieszojezdnym kraweznik
wroplony - bezprogowy)

[T istniejacy teren zielony biotogtcznie czynny

Gospodarka drzewostanem: nie wprowadza sie zmian. W sasiedztwie
projektowanej altany wystepuje zieleri niska (krzewy) | wysoka (drzewa):
@ kion jesionofistny - do zachowania
Jarzab szwedzki - do zachowania
topola osika - do zachowanla
R krzew éniegulinka - do zachowanla

Minimaina odieglosé projektowanej aitany $mietnikowe] od okien i drzwi
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych powyzej 10 m; maksymalna
odleglosé od najdalszego wejécia do budynkéw ponizej 80 m:

odlegtos€ od granicy dziatki powyzej 3 m.

Zakres robét budowtanych:

- rozbibrka istniejqcej altany smietnikowej wraz z podlozem utwardzonym;
- wykonanie nowej nawlerzchni utwardzonej z kostid betonowej pod
projektowana altane i dojécie z diagu pieszojezdnego; nalezy sprawdzic w
naturze ew. kolizje z istniejacq skarpa;

- mantaz nowej altany Smienikowe;j.
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