Zatgcznik nr 2 do umowy TT/....2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ALATN SMIETNIKOWYCH

.
Iv.

Wykonanie i montaz altany $mietnikowej umozliwiajgce wstawienie i przetaczanie od

12 szt. do 16 szt. pojemnikéw standardowych 1100 L:

1.

3.

Wersja dla 12 szt. pojemnikéw — wymiar altany okoto 6,15 m x 4,5 m + wneka na
gabaryty wymiar okoto 1,4 m x 4,5 m

Wersja dla 14 szt. pojemnikéw — wymiar altany okofo 7,6 m x 4,5 m + wneka na
gabaryty wymiar okoto 1,4 mx 4,5 m

Wersja dla 16 szt. pojemnikow — wymiar altany okoto 9 m x 4,5 m.

Lokalizacja altan smietnikowych

1.

Wokalna 3 - liczba pojemnikéw w altanie - 12 szt., rodzaj podtoza do montazu
altany: kostka brukowa.

Stoktosy 1/7— liczba pojemnikéw w altanie - 12 szt., rodzaj podtoza do montazu
altany: kostka brukowa.

Koncertowa 13- liczba pojemnikdw w altanie - 12 szt., rodzaj podioza do montazu
altany: kostka brukowa.

Pasaz Stoktosy 11— liczba pojemnikdéw w altanie - 16 szt., rodzaj podtoza do
montazu altany: asfalt.

ZWM 22/24— liczba pojemnikow w altanie - 12 szt., rodzaj podioza do montazu
altany: kostka brukowa.

ZWM 4/6- liczba pojemnikdéw w altanie - 14 szt., rodzaj podtoza do montazu altany:
kostka brukowa.

ZWM 1- liczba pojemnikéw w altanie - 14 szt., rodzaj podioza do montazu altany:
kostka brukowa.

Zamiany 6- liczba pojemnikéw w altanie - 12 szt., rodzaj podtoza do montazu altany:
kostka brukowa.

Zamiany 14— liczba pojemnikow w altanie - 12 szt., rodzaj podioza do montazu

altany: kostka brukowa.

Podloze do montazu altany Smietnikowej zostanie przygotowane przez Inwestora.

Dane techniczne:

1.

Modutowe — umozliwiajgce rozbudowe w celu dostawienia dodatkowych

pojemnikéw.

2. Okienka wrzutowe (z dwoch lub trzech stron bokow altany).

3. Miejsca na tabliczki z opisem frakcji nad otworami wrzutowymi (papier, szkio,

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). @o]
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8.
9.

Konstrukcja altany osadzona na stopkach ze stali nierdzewnej (mozliwo$¢
poziomowania w celu fatwego dopasowania do podtoza), wykonana z profili
metalowych kwadratowych 50x50, z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Sciany frontowa i jedna boczna wypetnione deskami kompozytowymi do wysokosci
okoto 1,3 m, Sciana tylna i druga boczna przylegajaca do wneki na gabaryty
wypetniona panelami z blachy trapezowej, na dolnych krawedziach altany
zamontowana krata zabezpieczajgca zapobiegajaca wysypywaniu sie $mieci.
Drzwi do altan 2 szt. oddzielne w przedniej $cianie z otworami wrzutowymi,
umozliwiajgce wstawianie pojemnikow, zamykane na zatrzask, gatka z zamkiem i
wkiadkg (na jeden uniwersalny klucz pasujgcy do wszystkich altan wedtug
ponizszego zestawienia).

Dach wykonany z blachy trapezowej powlekanej, jednospadowy, wykoriczony
obrébkami blacharskimi.

Odboje wykonane ze stali nierdzewnej ograniczajgce uderzenia pojemnikow.

Kolorystyka altan: grafitowy.

10.Wneka na gabaryty zadaszona, przylegajaca do altany, wymiar zalezny od

konkretnej lokalizacji (sktadajgca sie z 2 $cian bez drzwi oraz bez $ciany
przylegajgcej do altany Smietnikowej) konstrukcja wykonana z profili kwadratowych
50x50, §ciany boczne i tylna wypetnione panelami trapezowymi, konstrukcja

osadzona na stopkach).



